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INFORMAGOES UTEIS | BAXXHAS UHOOPMALIUSA | WICHTIGE INFORMATIONEN

Podczas montazu oprawy oraz czynnosci konserwacyjnych zéleca sig stosowanie rekdwic ochronnych.
Use protective gloves during the montage.

Durant l'installation et I'entretien du luminaire il est recommande de mettre les génts de protection.

Use luvéas de protegao durante & montagem.

Mpu MoHTaXxe 1 0BCnyXMBaHNM CBETUIBHUKA PEKOMEHYETCS UCMONb30BaTh 3alLUUTHbLIE NepyaTku.

Bei der Montage bitte die mitgelieferten Schutzhandschuhe verwenden.

Kurz lub inne zabrudzenia nalezy usuwac za pomoca $ciereczek z microfibry.
Remove the dirt & dust with microfiber wipes.

La poussiere et les dutres saletes il faut enlever en utilisant un tissu en microfibre.
Remova a sujeira e poeird com microfibra limpa.

Mbinb 1nn Apyrue 3arpsisHeHUs JOIKHbI GbITh yAaneHsl candeTkon u3 MUKpodpuopbI.
Stdub und Schmutz bitte mit einem Microfasertuch entfernen.

Nie dotyka¢ komponentéw elektrycznych, wrazliwe na uszkodzenia esd.

Do not touch electrical applidnces. Electrostatic sensitive device (esd).

Il est interdit de toucher les composants electriques, ils sont sensibles dux decharges electrostatiques.
Nao toque os aparelhos elétricos. Dispositivo sensivel eletrostatico (dse).

He TporaTb 3aneKTpuyecknx KOMMOHEHTOB, YyBCTBUTENbHbIE K esd.

Die elektronischen Komponenten wegen einer mdglichen elektrostatischen Aufladung nicht anfassen.

Unika¢ bezposredniego patrzenia na zrodta led.
Avoid direct looking 4t led source light.
Il faut eviter un regard direct sur les sources led.
N Evite olhar direto para a fonte de luz led.
‘f\' He crniepyet cMOTpeTb HENOCPeCTBEHHO Ha CBETOAMOAHbIE UCTOYHMKN CBeTa.
Den direkten Augenkontakt in die Led vermeiden.

Wymieni¢ sttuczong szybe.
Replace broken glass.
Remplacement du vitre cassé.

Substituir o vidro quebrado.
@ 3ameHuTb pasbutoe cTekIo.
Austausch zerbrochenes Glas.

Nie przykrywac materiatem izolacyjnym.
Do not cover by insulating material.
Ne pés couvrir &vec du matériau isolant.
8 Nao cubré o material de isolante.
//H\\ He 3aKpbiBaTb U30MALMOHHBLIM MaTepuarnom.
Nicht mit Dammplatten abdecken.

INFORMACJA KGO

W sprawie odbioru zuzytych opraw prosimy kontaktowac sie

z Organizacja Odzysku Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego
BIOSYSTEM ELEKTRORECYCLING S.A.

30-556 Krakéw ul.Wodna 4

tel. 012 29 666 25

KRS 0000256584

nr WEE E0000628S

www.bioelektro.pl, www.biosystem.pl

Biuro@bioelektro.pl
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INSTALLATION INSTRUCTION
Version 03/2018/008

CRUISER 2 LED DALI

INSTRUKCJA MONTAZU | MHCTPYKLMA MO MOHTXAY | MONTAGEANLEITUNG | INSTRUCTIONS DE MONTAGE | NAVOD K MONTAZI | SZERELESI UTASITASOK
MONTERINGSVEJLEDNING | INSTRUGOES DE MONTAGEM | MONTERINGSVEJLEDNING | INSTRUCCIONES DE MONTAJE | KOKOONPANO - JA KIINNITYSOHJEET
MONTAGE INSTRUKTIE | INSTRUZIONI DI MONTAGGIO | IHCTPYKLIA1 3 MOHTAXKY | MONTAJ YONERGESI

LIGHT FACTORY

MONTAZU POWINNA DOKONAC OSOBA
POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

INSTALLATION MUST BE PERFORMED
BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN.

LA MONTAGE DOIT FAIRE UNE PERSONNE QUI
POSSEDER LES EXPERIENCES COMPETENTES.

MOHTAX HYXEH BbITb COBEPLLUEH Y4EPE3
JINUO UMEIOLLIE COOTBETCTBEHHBIE MPABA.

DIE MONTAGE MUSS VON EINER PERSON MIT ERFORDERLICHEN
KENNTNISSEN DURCHGEFUHRT WERDEN.

= A INSTALACAO TEM QUE SER FEITA POR
UM TECNICO AUTORIZADO.

220~240V P
‘CE 50/60 Hz @’ 4 ‘E’
1/4 instrucTion inoex  |A-1033
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BRANCHEMENT D'ALIMENTATION | CONEXAO DA ALIMENTACAO
NOAKNIOYEHUE NMUTAHUA | STROMVERSORGUNG

" b-pole cable
min: 10 mm

max. 5x2,5 mm’

SP()S()BYMONJ’AZU | INSTALLATION POSITIONS | DIFFEREN'[ES POSSIBILITES DE MONTAGE
POSICOES DE MONTAGEM | CNOCOBbl MOHTAXA | ANWENDUNGSBEREICH

max:Z 14 mm

L -brown
N - blue
PE - yellow-green
DA - grey
DA - black

.
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blue [N N

=
5po|es connector
—= yellow-green|[PE = | PE

brown [ — 1
black 2

W ZESTAWIE
INCLUDED
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INFORMACJA KGO

W sprawie odbioru zuzytych opraw prosimy kontaktowac sie

z Organizacja Odzysku Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego
BIOSYSTEM ELEKTRORECYCLING S.A.

30-556 Krakéw ul.Wodna 4

tel. 012 29 666 25

KRS 0000256584

nr WEE E0000628S

www.bioelektro.pl, www.biosystem.pl

Biuro@bioelektro.pl
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MAINTENANCE INSTRUCTION

Version 05/2017/001

KONSERWACJA OPRAW ZEWNETRZNYCH

MOHTAX HY>KEH BblTb COBEPLWIEH YEPE3

LIGHT FAGTORY

MONTAZU POWINNA DOKONAC OSOBA <)
POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA. JMLUO MMEIOWE COOTBETCTBEHHBIE MPABA.

) DIE MONTAGE VON EINER PERSONE, DIE UBER
ERFORDRELICHE KENNTNISE VERFUGT GEMACHT WERDEN.

) LA MONTAGE DOIT FAIRE UNE PERSONNE QUI
POSSEDER LES EXPERIENCES COMPETENTES.

INSTALLATION MUST BE PERFORMED
BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN.

® @

GO Wwus¥ily z¥5 Yl ayaa & s s sbpbs

KONSERWACJA | MAINTENANCE | ENTRETIEN
MANUTENGAO | OBCITY>KUBAHUE | WARTUNG | 4

POLSKI

@ Informacje dla uzytkownikow produktu @

Konserwacja ma na celu utrzymanie bezawaryjnej eksploatacji oprawy orédz zépewnienie jej optymalnych parametrow
pracy przez mozliwie najdiuzszy czas. Pierwszg konserwacje nalezy wykonac¢ podczas montézu oprawy bez wzgledu na
jej stopien ochrony IP i sposéb montazu.

Schemat postepowania:

®Oczysci¢ oprawe z brudu i kurzu oséddzajacych sie na korpusie, szybach/soczewkach, tbach $rub, radidtorach i
obudowéach przetgcznikow zmierzchowych. Oprawe czysci¢ za pomocg wilgotnej szmatki uzywédjac ogodlnie
dostepnych $rodkéw czyszczacych i wytrze¢ do sucha za pomocg migkkiej tkaniny. Nie stosowac srodkéw zragcych i
rozpuszczalnikéw. Zabrania sie czyszczenia oprawy strumieniem wody pod cisnieniem skierowanym bezposrednio na
nig (przy pomocy myjek cinieniowychiitp.).

® W oprawach wyposazonych w przetgczniki zmierzchowe i czujniki ruchu nélezy zadbac¢ aby urzgdzenia odpowiadajace
z& sterowanie oswietleniem pozostéty nieprzestoniete przez elementy otoczenia (np. gatezie drzew).

e Sprawdzi¢ czy dtdwik i przewod zasildjacy (jesli wystepuje) nie sg uszkodzone. Upewni¢ sie, czy ditdwik nie jest
obluzowany i obejmuje przewdd zasilajgcy w sposob uniemozliwidjgcy jego przemieszczanie. Poluzowany dtawik
nalezy dokreci¢ zgodnie z podanym w instrukcji montdzu momentem sity lub do momentu, w ktérym zé&cisnie przewod
zasilajacy, jesli wartos¢ ta nie jest podana.

® Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia srubowe elementéw obudowy, ktére zostaty wykorzystane podczas montazu oprawy.
Luzne $ruby dokreci¢ prawidtowymi momentami sit, podanymiw instrukcji montazu dotgczonej do oprawy. W przypadku
nieuwzglednienia w instrukcji wartosci momentow sit, poszczegdlne $ruby nalezy dokrecic momentem sity o wartosci
minimalnej, niezbednej do zébezpieczenia komponentdw przed przemieszczeniem.

® Sprawdzi¢ elementy obudowy opréawy pod katem uszkodzen fizycznych. Pekniete i uszkodzone komponenty, w
szczegolnosci szyby i soczewki nalezy niezwtocznie wymienic.
® Jesli podczas montazu konieczne jest otwarcie oprawy, nélezy:
osprawdzi¢ czy wszystkie uszczelki sg w dobrym sténie (nie sg zniszczone, przerwéne, wysuszone) oraz czy znajdujg
sie na wtasciwym miejscu;
osprawdzi¢ jesli to mozliwe, czy wewnatrz opréwy nie ma wody. Komponenty wewnatrz oprawy ($ruby, podktadki,
zasilacze itp.) nie moga wykadzywac oznak korozji i utleniénia. Korodowanie i utlenidnie elementéw wewnatrz oprawy
wskéazuje na brék wyméagéanej szczelnosci;

osprawdzi¢ czy przewody uziemidjgce sie nie obluzowaty. Zaciski przewoddw uziemidjgcych nie mogg wykazywac
oznak utleniania czy uszkodzenia (opréawy w | klasie ochronnosci);

osprawdzi¢ czy wszystkie elementy plastikowe, mogace stanowi¢ izolacje nie posiddaja uszkodzen fizycznych - np.
peknietd obudowa (oprawy w Il klasie ochronnosci);

o sprawdzi¢ wszystkie potaczenia srubowe elementéw znajdujgcych sie wewnatrz oprawy. Poluzowane $ruby dokreci¢
zgodnie z podanymi w instrukcji montdzu momentami sit. W przypadku nieuwzglednienid w instrukcji wartosci
momentéw sit, poszczegolne $ruby nalezy dokrecic momentem sity o wartosci minimalnej, niezbednej do
zabezpieczenid komponentéw przed przemieszczeniem.

W czasie trwaniéd gwarancji uszkodzone/zniszczone komponenty opréwy muszg by¢ zastapione orygindlnymi czesciami
zamiennymi. Montazu i konserwacji oprawy moze dokonywac jedynie osoba posidadajgca odpowiednie uprawnienia. Dla
zapewnienia optymalnych parametréw technicznych oprawy zaleca sie okresowo przeprowadzac jej konserwéacje. Prace
konserwécyjne wykonywaé w wyznaczonym terminie hdrmonogramu konserwacji, nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy.

1/8 INSTRUCTION INDEX |A-1383
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® ®

Maintenance operations are to maintain the smooth operation of the luminarie and to ensure its optimal operating
parameters for the longest possible time. The first maintenance operation must be performed during the installation of the
luminarie, regardless of the degree of IP protection and method of installation.

Workflow:

e Clear the luminarie of dust and dirt deposited on the body, glass/lenses, bolt-heads, radiators and twilight switch
housings. Clean the luminarie with a damp cloth using commercially available cleaning agents and dry with a soft cloth.
Do not use abrasives or solvents. Do not clean the luminarie directly with pressurized water (using pressure washers,
etc.).

e For luminaries equipped with twilight switches and motion sensors, make sure that the unit responsible for the control of
lighting is not obscured by the elements of the environment (e.g. trees).

Information for users this product

® Check that the choke and the power cord (if any) are not damaged. Make sure that the choke is not loose and covers the
power cord to prevent its movement. Loose choke should be tightened in accordance with the moment of force specified
in the installation manual or until the cord tightens, if this value is not given.

® Check all screw connections of the housing elements used during the installation of the luminarie. Tighten loose screws
using the relevant moment of force given in the installation manual supplied with the luminarie. If moments of force are
not specified, each screw should be tightened using the minimum moment of force necessary to protect components
against displacement.

® Inspect the luminarie housing for physical damage. Cracked and damaged components, in particular glass and lenses,
should be replaced immediately.

e |f during installation it is necessary to open the housing, proceed as follows:
ocheck that all the seals are in good condition (not damaged, broken, dried) and in the right place;

ocheck, if possible, whether there is no water in the luminarie. Components inside the luminarie (screws, washers,
power supplies, etc.) must show no signs of corrosion and oxidation. Corrosion and oxidation of the components inside
the luminarie indicate the lack of the required tightness;

o Check the earth conductors for tightness. Terminals on earth conductors must not show signs of damage or oxidation
(class | protection);

ocheck if all plastic insulation parts for physical damage - e.g. cracked case (class Il protection);

ocheck all screw connections of the components inside the luminarie. Tighten loose bolts in accordance with the
installation manual using the specified moments of force. If moments of force are not specified, each screw should be
tightened using the minimum moment of force necessary to protect components against displacement.

During the warranty period, damaged / destroyed luminarie components must be replaced with original spare parts.
Installation and maintenance of the luminaire can be conducted only by persons with the appropriate qualifications. For
optimum technical parameters of the luminaire it is recommended to periodically carry out maintenance operations.
Maintenance operations must be carried out within the period prescribed in the maintenance schedule, not less frequently
than once every 12 months.

FRANGCAIS

@ Informations pour les utilisateurs du produit @

Le but de I'entretien est de maintenir le bon fonctionnement du luminaire et de garantir ses paramétres de travail le plus
longtemps possible. Le premier entretien doit étre effectué lors du montage du luminaire et ce, quel que soit son indice de
protection IP ou la méthode de montage.

Procédure a suivre :

®Enlevez la saleté et les poussiéres déposées sur le corps, les verres et lentilles, les tétes de vis, les extracteurs etles
boitiers d'interrupteurs crépusculaires du luminaire. Nettoyez-le avec un chiffon humide et un produit nettoyant courant,
essuyez-le avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits corrosifs ni de solvants. Il est interdit de nettoyer le luminaire
par unjetd'eau sous pression dirigé directement sur lui (nettoyeurs haute pression).

www.lug.com.pl 2/8
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Wymieni¢ sttuczong szybe.
Replace broken glass.
Remplacement du vitre cassé.
Substituir o vidro quebrado.
3ameHnTb pasbutoe cTekno.
Austausch zerbrochenes Gléas.

Ds0dh W 3 s b

Nie dotyka¢ komponentéw elektrycznych, wrézliwe na uszkodzenia esd.

Do not touch electrical applidnces. Electrostatic sensitive device (esd).

Il 'est interdit de toucher les composants electriques, ils sont sensibles dux decharges electrostatiques.
Né&o toque os aparelhos elétricos. Dispositivo sensivel eletrostatico (dse).

He TporaTb aneKkTpu4ecknx KOMMOHEHTOB, YyBCTBUTENbHbIE K €sd.

Die elektronischen komponenten wegen einer méglichen elektrostatischen aufladung nicht anfassen.
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Podczas montazu oprawy oraz czynnosci konserwécyjnych zéleca sig stosowanie rekdwic ochronnych.
Use protective gloves during the montéage.

Durant l'installation et I'entretien du luminaire il est recommande de mettre les génts de protection.

Use luvas de protegao durante & montagem.

Mpu MoHTaXe 1 06CMyXMBaHWN CBETUITbHIKA PEKOMEHYETCS UCMOSb30BaTh 3aLLUTHBIE NepyaTku.

Bei der montage bitte die mitgelieferten schutzhandschuhe verwenden.

34 el Y8y 3 1) Gl b

Kurz lub inne zabrudzenia nalezy usuwac za pomocga $ciereczek z microfibry.

Remove the dirt & dust with microfiber wipes.

La poussiere et les dutres saletes il faut enlever en utilisént un tissu en microfibre.
Remova 4 sujeira e poeird com microfibra limpa.

Mbinb vnu apyrue 3arpsisHeHUs AOMKHbI ObITb yaaneHsl candeTkoi 3 Mukpoduops.

Staub und schmutz bitte mit einem microfasertuch entfernen.
518 Vlip g Ledl s &10sY 1 B0

Unikac¢ bezposredniego patrzenia na zrodta.

Avoid direct looking at source light.

Il faut eviter un regérd direct sur les sources.

Evite olhar direto para a fonte de luz.

He cneayet cMoTpeTb HEMOCPEeACTBEHHO Ha UCTOYHMKM CBeTa.
Den direkten dugenkontékt in die vermeiden.

e suatE Bt DRI gl
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e Dans le cas de luminaires équipés d'interrupteurs crépusculaires ou de détecteurs de mouvement, veillez a ce que les
instruments de commande d'éclairage ne soient pas cachés par des éléments de I'environnement (p. ex. branches
d'arbres).

o Vérifiez que le presse-étoupe et le cable d'alimentation ne sont pas endommagés. Assurez-vous que le presse-étoupe
est bien serré et qu'il maintient le cable de maniére a empécher son déplacement. Le cas échéant, resserrez le presse-
étoupe conformément aux instructions du manuel ou, si la valeur du couple de serrage n'est pas spécifiée, jusqu'a ce
que le cable soit bien serré.

e Contrdlez toutes les fixations par vis des piéces du boitier utilisées lors du montage du luminaire. Le cas échéant,
resserrez les vis en appliquant le couple de serrage spécifié dans le manuel fourni avec le luminaire. Si l'instruction de
montage ne précise pas de valeurs des couples de serrage, chaque vis doit étre resserrée en appliquant un couple de
serrage minimal nécessaire pour empécher tout déplacement des composants.

o \Vérifiez les éléments du boitier du point de vue de dégats mécaniques. Les éléments fissurés ou endommagés,
notamment les verres et lentilles, doivent étre immédiatement remplacés.

* S'il est nécessaire d'ouvrir le luminaire lors de son montage :

ovérifiez que tous les joints d'étanchéité sont en bon état (ne sont pas abimés, cassés ou desséchés) et placés aux
bons endroits ;

osi possible, vérifiez qu'il n'y a pas d'eau a l'intérieur du luminaire. Les composants intérieurs (vis, rondelles, blocs
d'alimentation, ...) ne doivent pas présenter de traces de corrosion ou d'oxydation. La présence de corrosion ou
d'oxydation indique des défauts d'étanchéité ;

ovérifiez que les cables de mise a la terre ne sont pas détendus. Leurs colliers ne doivent présenter aucune trace
d'oxydation ni aucun endommagement (luminaires de Classe de protection I) ;

ovérifiez que tous les éléments en plastique assurant l'isolation du luminaire sont exempts de dégats mécaniques -
p. ex. boitier fissuré (luminaires de Classe de protection Il) ;

ocontrélez toutes les fixations par vis des éléments intérieurs du boitier. Le cas échéant, resserrez les vis en
appliquant le couple de serrage spécifié dans le manuel fourni. Si l'instruction de montage ne précise pas de
valeurs des couples de serrage, chaque vis doit étre resserrée en appliquant un couple de serrage minimal
nécessaire pour empécher tout déplacement des composants.

Pendant la durée de la garantie, les composants endommagés ou abimés du luminaire doivent étre remplacés par
des piéces de rechange d'origine. Le montage ou I'entretien du luminaire ne peut étre effectué que par un
professionnel qualifié. Afin d'assurer le bon fonctionnement et le maintien des parametres de travail d'un luminaire,
nous recommandons d'effectuer des entretiens périodiques selon un calendrier d'entretien, au moins tous les 12
mois.

DEUTSCH
Informationen fur die benutzer des produktes

Die Wartung hat zum Zweck eine stérungsfreie Nutzung der Leuchte und Sicherstellung ihrer optimalen Arbeitsparameter
Uber eine méglichst lange Zeit. Die erste Wartung der Leuchte ist bei ihrem Einbau, unabhangig von ihrer IP-Schutzklasse
und ihrer Einbauweise, durchzufiihren.

Vorgehensweise:

®Schmutz und Staub von dem Gehause, den Scheiben/Linsen, Schraubenkdpfen, Radiatoren und
Dammerungsschaltern beseitigen. Die Leuchte mit feuchtem Lappen und Ublichen Reinigungsmitteln reinigen, mit
weichem Tuch trocken wischen. Keine atzende und Lésungsmittel verwenden. Die Reinigung der Leuchte mit direktem
Wasserstrahl unter Druck (Hochdruckreiniger usw.) ist nicht erlaubt.

®Bei Leuchten mit Dammerungsschaltern und Bewegungssensoren ist sicherzustellen, dass ihre Steuerungsteile durch
Umgebungselemente (wie Baumaste) nicht verdeckt sind.

*\/ergewissern Sie sich, dass die Drossel und das Speisekabel (falls vorhanden) nicht beschadigt sind. Vergewissern Sie
sich, dass die Drossel nicht lose ist und dass sie die Verschiebung des Speisekabels verhindert. Die lose Drossel solle
mit dem in der Einbauanleitung angegebenen Drehmoment oder - falls dieses nicht angegeben ist - bis sie das
Speisekabel festhalt, zusammengezogen werden.

e Uberpriifen Sie alle Schraubenverbindungen der Gehauseelemente, die bei Einbau der Leuchte gebraucht wurden.
Lose Schrauben mit richtigen Drehmomenten nachziehen, die in der an die Leuchte beigelegten Einbauanleitung zu
finden sind. Falls in der Anbauanleitung keine Drehmomentwerte angegeben sind, sind einzelne Schrauben mit dem
minimalen Drehmoment, das die Verschiebung der Komponenten verhindert, nachzuziehen.
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e Bestandteile des Gehauses nach Beschadigungen uberprifen. Gebrochene und beschadigte Komponenten,
insbesondere Scheiben und Linsen sollten unverziglich ersetzt werden.

e Falls bei Einbau der Leuchte das Gehause geoffnet werden muss:

osicherstellen, dass alle Dichtungen in gutem Zustand (nicht strapaziert, zerrissen, vertrocknet) sind und sie sich an
richtigen Stellen befinden;

osicherstellen, falls moglich, dass es sich innerhalb der Leuchte kein Wasser ansammelt. Die Komponenten innerhalb
der Leuchte (Schrauben, Mutter, Netzteile usw.) kénnen keine Zeichen der Korrosion und Oxidation zeigen. Die
Korrosion und Oxidation der Elemente innerhalb der Leuchte weist darauf hin, dass die erforderliche Dichtigkeit nicht
mehr gewahrleistetist;

osicherstellen, dass die Erdleiter nicht lose sind. Die Klemmen der Erdleitung kdnnen keine Zeichen der Oxidation oder
Beschadigung aufweisen (Leuchten der |. Schutzklasse);

osicherstellen, dass alle Kunststoffelemente, die als Isolierung fungieren keine Beschadigungen aufweisen - z.B.
gebrochenes Gehause (Leuchten der . Schutzklasse);

oalle Schraubenverbindungen der Elemente innerhalb der Leuchte Uberprifen. Lose Schrauben mit den in der
Einbauanleitung genannten Drehmomenten nachziehen. Falls in der Anbauanleitung keine Drehmomentwerte
angegeben sind, sind einzelne Schrauben mit dem minimalen Drehmoment, das die Verschiebung der Komponenten
verhindert, nachzuziehen.

Waéhrend der Garantiezeit miissen die beschadigten/zerstérten Komponenten der Leuchte durch originelle Ersatzteile
ersetzt werden. Der Einbau und die Wartung durfen nur durch befugten Personen durchgefiihrt werden. Um die optimalen
technischen Werte zu gewahrleisten, ist eine periodische Wartung der Leuchte empfohlen. Die Wartungsarbeiten im
festgelegten Termin eines Wartungszeitplans, nicht seltener aber aus einmal in 12 Monatendurchfiihren.

PORTUGUES
@ Informagoes para utilizadores do produto

A conservagao tem como objetivo manter uma explotacdo da moldura sem avarias e garantir a manutencdo dos seus
parametros de trabalho durante o tempo maximo possivel. A primeira conservagdo deve ser realizada durante a
montagem da moldura independentemente do seu grau de seguranca IP e da forma de montagem.

Esquema de procedimento:

e impar a moldura de sujeira e p6 que se acumulam no seu corpo, os vidros/focos, as cabegas dos parafusos, os
radiadores e as carcacgas dos interruptores de por-do-sol. Limpar a moldura com pano limpo e humido, com detergentes
de uso comum e secar com tecido suave. Nao usar substancias corrosivas nem solventes. E proibido limpar a moldura
com agua sob pressao dirigida diretamente (Karcher e afins).

®Nas molduras com interruptores de por-do-sol e sensores de movimento, é preciso cuidar pelo que os aparelhos de
controlo da iluminagao permanegam sem se taparem pelos elementos do entorno (p. ex. ramos de arvores).

e Controlar se o indutor e o cabo de alimentagéo (se houver) ndo estao danificados. Assegurar-se de que o indutor ndo
esta frouxo e abrange o cabo de alimentacéo de uma forma que impecga a sua movimentagédo. Um indutor frouxo deve
ser apertado de acordo com o momento indicado na instrugdo de montagem ou com o momento que aperte o cabo de
alimentacéo se o valor ndo se indicar.

® Controlar todas as conexdes de parafusos dos elementos da moldura que se tenham usado durante a sua montagem.
Os parafusos frouxos devem apertar-se com os momentos adequados, indicados na instrugdo de montagem adjunta a
moldura. No caso de momentos que néo se indiquem na instrugdo, os parafusos devem apertar-se com o valor minimo
do momento, necessario para proteger os componentes contra a sua movimentagao.

® Controlar os elementos da moldura quanto aos danos fisicos. Os componentes partidos e danificados, em particular os
vidros e os focos, devem ser trocados imediatamente.

® Se durante a montagem for necessario abrir a moldura, é preciso:

o Controlar o estado de todas as juntas (se ndo estéo danificadas, partidas ou dissecadas) e se se encontram no lugar
adequado.

oControlar, se for possivel, se dentro da moldura ndo ha agua. Os componentes dentro da moldura (parafusos,
arruelas, alimentadores, etc.) ndo podem ter sinais de corroséo ou oxidagéo. A corrosao e a oxidagao dos elementos
dentro da molduraindica a falta da hermeticidade requerida.

o Controlar se os cabos de conex&o a terra ndo estao frouxos. As bragadeiras dos cabos de posta a terra ndo podem ter
sinais de corrosdo ou danificagéo (molduras da classe | de protegéo).
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oControlar se todos os elementos de plastico que possam desempenhar a fungéo de isolamento n&o tém sinais de
danificagéofisica, p. ex. a carcaga partida (molduras da |12 classe de protegao).

o Controlar todas as conexdes de parafusos dos elementos que se encontram dentro da moldura. Os parafusos frouxos
devem apertar-se de acordo com os momentos indicados da instrugdo. No caso de momentos que néo se indiquem
na instrucdo, os parafusos devem apertar-se com o valor minimo do momento, necessario para proteger os
componentes contra a sua movimentagao.

No periodo de garantia dos componentes danificados/destruidos da moldura devem ser substituidos por pegas
sobressalentes. A montagem e a conservagdo da moldura pode ser feita apenas por uma pessoa devidamente
autorizada. Para garantir os parametros técnicos 6timos da moldura, é recomendado realizar a sua conservagao
periodica. Os trabalhos de conservagado devem ser realizados de acordo com o calendario de conservagao estabelecido.

PYCCKUN

@ UHdopmauua gna nonb3oBaTenen nspenus

Yxopn obecneynBaer 6e3aBapuiiHyto paboTy ynuyHoro hoHaps v rapaHTupyeT onTuMarnbHble napaMeTpbl paboTbl B
TeYeHVe MakcMMarnbHO JOMroro BpeMeHu. MNepBbli TeXyxoa NPOBOAMTCS BO BPEMSI MOHTaa CBETUIbHIKA, Ge3 yueTa ero
cTeneHu 3awmThbl IP 1 nopsigka MoHTaxa.

Cxema gencreus:

® OYnNCTUTb CBETUNBHUK OT rpaA3n U Nbinn, ocefarwmx Ha Kopnyce, CTeknax /nnH3ax, rornoBkax GOJ'ITOB, paguartopax un
Kopnycax CymMepe4HbIX ﬂepeKﬂI-O‘-IaTeJ'lelZ. CBETUMbHUK YACTUTb BIAXHOM caaneTKon, ncnonb3ysa 06u.le,q00Tyng|e
qucTdawne cpencrtea, U BbITEpEeTb OOCyXa MArKOM TKaHbl. He NMPUMEHATb eOKUX Ccpeacts u paCTBOpI/ITeJ'IeVI.
3anpeu.|,aeTc;| YNCTUTb CBETUJTbHUK CpreVI BOAbl NoA AaBrieHuneM, HamnpasneHHbIM NpsaMO Ha Hero (I'Ipl/l nomotLumn
HaNOPHbIX MOEYHbIX MaLLUWH N T.I'I.).

B cBeTunbHMKax ¢ CyMepe4dHbIMU nepeknyarenaMmm n gatdukamn OBMKeHUs no3aboTnTbCsl, YTOObI yCTpOVICTBa,
oTBevarume 3a ynpaereHne ocBelleHneM, He 3aCrioHANUCh anemMeHTaMun OKpYyXXeHUs (Hanpmmep, BETKU qepeBbeB).

 [poBepUTh, HET NN NOBPEXAEHUIN APOCCENs U CETEBOrO NPOBOAA (€CMU OH eCTb). YBeANTLCS, YTO APOCCerb He MMeeT
cnabuHbl 1 OXBaTbIBAET CETEBOW MPOBOA TaK, 4ToObl OH He nepeasurancs. MocnabreHHbIt poccenb 3aTaHyTb
COTMacHO yKasaHHOMY B MOHTAXKHOW MHCTPYKLMM MOMEHTOM CUITbl MU 0 MOMEHTA, KOTfa OH 3aKMeT CETeBOI NPOBOA,
€CInv 3Ta BENMYMHA He yKasaHa.

°|-|pOBepVITb BCe€ BWHTOBblE COedUHEHUA J3NeMEeHTOB Kopnyca, KOTopble ObINM  MCNOMb30BaHbI npu MOHTaXxe
cBeTUnbHUKa. [ocnabneHHsle 6GonThl 3aTAHYTb npaBuilbHbIMM MOMEHTaMU Cus, YyKa3aHHbIMW B MOHTaXHOW
NHCTPYKUMH, ﬂpI/IJ'IO)KeHHOIZ K CBETUJTBHUKY . B criyyae He y4TeHHbIX B UHCTPYKL N BENUYUH MOMEHTOB CUI, OTAENbHbIe
6onTbl 3aTAHYTb MOMEHTOM CUnbI MUHVMMAaSIbHON BENMUYMHBI, HeobXxoaumoln [AONns 3alWuTbl KOMMOHEHTOB OT
nepenBuXXeHus.

®[lpoBeEpUTbL BMEMEHTbI KOpryca CBETUIIbHMKA Ha U3MYeckue MNoBpexaeHusi. TpecHyBLUME U MOBPEXOEHHbIe
KOMTMOHEHTbI, B YACTHOCTM, CTEKIA U NINH3bI, HEeMeANEHHO 3aMEHNTb.

sEcnueo BpeMA MOHTaxa Tpe6yeTc;| OTKPbITb CBETUIBbHUK:

OnMpoBEPUTL COCTOAHME BCEX YMITOTHUTENbHbLIX NPOKMNaaokK (HeT nn cnegoB U3HOCa, HE NopBaHbl JIM OHU UMK He
BbICyLLIeHbI), aTakxe, nexart Il OHM Ha CBOEM MeCTe;

OMpoBEPUTb, €CNN 3TO BO3MOXHO, HET NN BOAblI BHYTPU CBETUITbHUKAE. KomMnoHeHTbI BHYTPU CBETUINbHUKA (6OJ'ITbI,
Wwanbbl, 6roku NUTaHUs U T.I'I.) HEe MOryT HOCUTb ClneoB KOPPO3UU U OKUCTIEHUA. Koppo,cu/lpoaaHme N OKUCrneHue
3I1IEMEHTOB BHYTPU CBETUIbHUKa CBUOETENBCTBYET O HeJOoCTaTO4YHON MIOTHOCTY;

OMpoBepuUTb, HE nocnabnexsl nu 3asemMndrLuimne nposoaa. 3axumbl 3a3eMIarLLMX NpoBoaoB HE MOTYyT HOCUTbL ClleoB
OKUCIEeHNs nnn noBpexgeHns (CBeTVIﬂbHVIKI/I | knacca 3aLL|,I/ITbI);

onpoBepuTb BCE MNMACTMaccoBble 3MeMeHTbl, KOTOpble MOryT ChyXuTb u3onsdumen, Ha npeamer Uan4eckmx
NoBpeXAEHWNN — Hanpumep, TPECHYBLLWI KOpnyc (CBETUINbHUKM || knacca 3awwmuThbl);

onpoBepUTbL BCE BMHTOBbIE COEANHEHUS SNEMEHTOB, HaxoOAaLWMXCA BHYTPU CBETUIbHUKA. MocnabneHHble BUHTbI
3aTAryTb cornacHo npueeeHHbIM B MOHTaXHON WNHCTPYKLUUN MOMEHTaM Cur. B criyyae He YYTEeHHbIX B UHCTPYKL U
BENUYnMH MOMEHTOB CUI, OTAElbHbIE 6onTbl 3aTAHYTb MOMEHTOM CUJbl MUHUManbHOW BENMUYNHBI, HeO6XO,qI/IMOI7I ana
3aLlMTbl KOMMNOHEHTOB OT NepeaBMXeHUA.

Bo Bpems [EeUCTBMS CpOKa rapaHTUM MOBPEXAEHHblE /U3HOLIEHHbIE KOMMOHEHTbI CBETWSIbHUKA 3aMEHUTh
opurMHarnbHLIMU 3anyacTsmy. MoHTaX 1 TEXYXOA MOXET BbINOSIHATL TOMbKO MULO, UMEIOLLEee COOTBETCTBYIOLLME NpaBa,
[Onsa obecneyeHns onTUMasbHbIX TEXHUYECKUX MapaMeTpoB CBETUMbHUKA PEKOMEHAYETCA NEepPUOANYECKU MPOBOAUTH
Texyxof 3a HUM. PaGoTbl Mo TeXyXo4y NPOBOAUTL COrMacHo rpachuky TEXYX0Aa, He pexe, OAHaKo, Yem pa3 B 12 Mecsues.
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